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RECTIFICADORAS TANGENCIALES
DE ALTA PRECISION

PFG-60100AHR+CONTROL ADS+DIAMANTADOR SOBRE CABEZAL NC (600 X 1000mm)




CARACTERISTICAS:

1

Utilizando. fundicion de alta calidad, disenando la mejor estructura y
posterior eliminacion de posibles tensiones aseguramos una Ata Rigidez
y Estabilidad.

. En las series "M" utilizamos rodamientos de acero "AA" en guias,

conseguimos asi un deslizamiento mejor junto con un mayor
Rendimiento

. En las series "H" las guias en los ejes X e Y van recubiertas de

Turcite-B dando al conjunto una mayor estabilidad y durabilidad.

. Utilizando rodamientos de contacto angular de precision tipo P4 para el

eje de la muela aseguramos una concentricidad inferior a 2 micras,
nosotros disefamos un cartucho completamente sellado y lubricado,
para una alta durabilidad y precision.

. Excepto para las series "M" en todos los modelos podemos instalar el

Control de Bajada Automatico (AD5) anadimos de esta forma una
operacion de planeado mucho mas adecuada.

. En las series PFG-50 todos los componentes de fundicién como la

columna, la mesa,...... se construyen con doble pared asegurando rigidez
y estabilidad en las mas duras condiciones de trabajo.
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CONTROL DE BAJADA AUTOMATICA AD5 (OPCIéN)

BAJADA AUTOMATICA TIPO AD5
PLANEADO EN ZIG-ZAG PANEL DE CONTROL (Opcion)

PLANEADO EN ZIG-ZAG
PLANEADO EN "PLANCHE"

TIPO-ADS5
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- PFG-60150AHR+CONTROL DE BAJADA AD5 (600 X 1500mm)



EQUIPO OPCIONAL:

1. Micro trasversal/vertical 8.SINE BAR 15. Filtro de papel
| i PUNCH FORMER
2. Plato portaduelas 9. Diamantador 1? Sibida v baiad
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ACCESORIOS STANDARD

1. Muela 1 6. porta diamantes con diamante

2. Plato portamuelas 1 7. Tornillos y pletinas de nivelacion

3. Extractor de la muela 1 8. Caja de herramientas y herramientas
1 9. Lampara de trabajo (PFG50.60.70 no incluido)
1

10. Sistema de refrigeracion (PFG-50.60.70 solo)

4. Eje para el equilibrado de la muela
5. Equilibrador estatico
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unit:mm
{ )zinch

Es ificaciones PFG-1545M PFG-1545H/AH PFG-2550M PFG-2550H
pec =&ML
; : PFG-2045M PFG-2045H/AH PFG-2550AH
. 150 X450 (6~ <18 ) (1545 2 S
Cap. de trabajo de la mesa 200 X450 58” 18" { :3045{ (105-0 ;530 |
: 185 X500 (7~ <207 ) (1545) 270 <550
Btax. secortido de ks mesa 235 X500 (9" %20 ) (2045) (1075 X227 )
P ce- 150 X450 (6 <18 ) (1545) 5
Superficie max. rectificable S gs" X18") 3043 {1205,9 e :
ra‘an}'(n-e(sj::tanc'a del centro del eje a 450 mm (18”) 500 mm (20°)
Velocidad de la mesa Manual 5~25 M/min Manual 5-~-25 M/min
Tipo de guia de la mesa Ball rolling way | V&Flat way Ball rolling way | V&Flat way

Incremento aprox. del transversal

Manual

Manual (forH)
0.lmm—~12mm

Manual

Manual (forH)
0.1lmm ~12mm

Velocidad aprox. max. del
transversal

Manual

Manual (forH)

1100 60Hz | 900 S0Hz |

Manual

Manual (forH)
1100 (60Hz | 900 50Hz |

Transversal manual 1 giro

Smm (0.27)
0.02 mm (0.001 ")

Velocidad max. de elevacion del
cabezal (opcional)

550
450

50 mm/min (13 " /min)
mm/min (11~ /min)

[60Hz |
[S0Hz |

Vertical manual 1 giro

0.01 mm (0.0002 ") (stand) / 0.005 mm (0.0001 ) [withADS)

2mm (0.057)

Vertical con M.P.G.

Control automatico de carga
Opcion)

0.001 mm—~0.999 mm/Time (0.0001  ~0.0999 " /Time)

Velocidad de la muela

3500 R.P.M (60Hz) / 2900 R.P.M (50Hz)

Dimensiones de la muela

180 X13 X31.75 mm

T

X0.5" X1.257)

(max. 200 >X20 X 31.75)
(max. 8 X0.75" xX1.257)

Potencia del eje del motor de la
muela

2 HP

Potencia del motor de la bomba None 1 HP None 1 HP
del hidraulico
Potencia de control del trasversal None 25 W None 1/5 HP

Potencia del motor de elevacion
rapida del cabezal

1/5S HP [Opcion]

Potencia del motor del refrigerante

1/8 HP [Opcion |

Nivel de ruido del hidraulico

below 78dB (A)

870 (1914 Lbs)

900 (1980 Lbs)

Peso neto 920 (2024 Lbs) 950 (2090 Lbs) 1200 (2640 Lbs) 1350 (2970 Lbs)
970 (2134 Lbs) | 1100 (2420 Lbs)
Peso bruto 1020 (2244 Lbs) | 1150 (2530 Lbs) | 1100 (3080Lbs) | 1550 (3410 Lbs)
1600 x 1100 2080 x 1200 2250 x 1450 2450 X 1450
Superficie de la maquina (63" x43") 82" x477) (89" x577) (96~ X577)
182 128 X195 | 212 X146 X195 | 212 X146 X200 | 212 X146 X200

Embalaje

(727 %517 x777)

(84" xX58" X777)

(84" x58" x797)

(84" X58" X797)

M: Series "M" con tres ejes manuales
H: Series "H" con eje longitudinal hidraulico y eje trasversal y vertical manual
AH: Series "AH" con eje trasversal automatico y longitudinal hidraulico y eje vertical manual
AHR: Series "AHR" con eje trasversal automatico y longitudinal hidraulico y eje vertical con

servo motor

“:Las series 50100 AHR estan equipadas con automatico trasversal e hidrdulico longitudinal con el eje
vertical por servo motor controlado por MPG.EI Control de bajada ADS5 disenado por PERFECT puede ser
incorporado para trabajar con los tres ejes completamente automatico.



unit:mm
{ ):inch

PFG-CS3060AH
PFG-CL3060AH

PFG-DS3060AH
PFG-DL3060AH

PFG-D4090AH

S0100AHR
PFG-60100AHR
70100AHR

50150AHR
PFG-60150AHR
70150AHR

50200AHR
PFG-60200AHR
70200AHR

300 x600(12" x24")

300 X600(12° x24")

400 x<900(16 ~ x32")

500 102020 " x40 )
600 x<1020(24 " <40 ")
700 < 1020(28 <40 ")

500 < 1520(20° =< 60")
600 % 1520(24" x60")
700 X 1520(28" x60")

500 x2020(20° <80 ")
600 <2020(24"° <80 )
700 x2020(28 " <80 ")

340 <700(13 " x277)

340 XT700(13" %277

450 x960(18~ =347 )

560 <1150(22" x457)
660 <1150(26 ~ x45"7)
760 <1150(30 " x457)

560 % 1650(22" <657)
660 < 1650(26~ <657)
760 < 1650(30" <657)

560 x2150(22 <85°)
660 x2150(26~ x85")
760 x2150(30 ~ <85 )

300 x600(12° x247)

300 x600(12° x24")

400 X900(16 x<327)

500 x1020(20 ° x40 ")
600 <1020(24 " x40°)
700 <1020(28 " <40 ")

500 % 1520(20” % 60")
600 < 1520(24" % 60")
700 % 1520(28~ % 60")

500 x2020(20 " <80 )
600 <2020(24 " =80 ")
700 <2020(28 " <80")

500 mm (207 ) [Opcion-600 mm (247 ) |

550 mm (227)
650 mm(26 "~ )Opcion

600 mm (24 ") (Opcion-800(32") & 1000mm(40"))

5~25 M/min (200" ~1000" /min)

V&Flat way

0.1 mm
(0.004"

~20mm
~0.8")

1100 mm/min (44 /min)

900 mm/min (36

[60Hz |

“/min) [50Hz ]

5 mm
0.02 mm

(0.27)
(0.001 )

550 mm/min (13" /min)

450 mm/min (11 " /min)

[60Hz |

S0Hz

800 mm/min (31 /min)

2 mm (0.057 )
0.01 mm (0.0002 " )

2mm (0.057)
0.005 mm (0.0001 ")

1 mm (0.057)
0.005 mm (0.0002" )

( ><1) 0.1lmm (0.01 )

( >5) 0.5mm (0.05 )

( *10) Imm (0.1 )

{ 1) 0.001mm (0.0001 ") { x5) 0.005mm (0.0005" ) ( >10) 0.01lmm (0.001 ")

0.001 mm—~0.999 mm/Time (0.0001" ~0.0999 "/Time) [Opcion |

1750 R.P.M (60Hz) / 1450 R.P.M (50Hz)

180 x 13 % 31.75mm (7" x0.5" x1.257) 406 <50 <127 mm : S
L: 355 x38 x 127mm (14~ x1.5" x5°) (16" X2 X57) WX AT ol X8 %9 )
2HP (CStype) / SHP (CLtype) 5 HP(7.5 HP) 10 HP
1 HP 2 HP 3HP 5 HP
/5 HP
1/5HP [Opcion ] 1KW AC servo motor
1/8 HP [Opcion ] 1/4 HP
below 78dB (A)
6000 (13200 Lbs) 7200 (15840 Lbs) 8400 (18480 Lbs)
1700 (3740 Lbs) 3250 (7150 Lbs) 6300 (13860 Lbs) 7500 (16500 Lbs) 8700 (19140 Lbs)
6600 (14520 Lbs) 7800 (17160 Lbs) 9000 (19800 Lbs)
6800 (15000 Lbs) 8100 (17820 Lbs) 9400 (20680 Lbs)
1950 (4290 Lbs) 3500 (7700 Lbs) 7100 (15620 Lbs) 8400 (18480 Lbs) 9700 (21340 Lbs)
7400 (16280 Lbs) 8700 (19140 Lbs) 10000 (22000 Lbs)
2600 < 1800 3450 <2000 5600 > 3300 =2200 6150 <3300 <2200 7150 3300 <2200
(1027 <687 ) (136" X797) (220" X130 X87") | (242" <130~ x87") | (282~ %130~ x87")

228 %179 %210
(90" x71° x837)

276 <228 <225
(109° <90~ <85")

376 X228 X228

(148" 90" %90 )

391 =228 <228
(1547 =90~ x907)

477 < 228 <228
(188" <90 =x90")

#:Con el Control automatico de bajada AD5 1 giro completo son 2 mm y una sefial 0,005 mm

#PFG-D4090AH —— [

= PFG-DL3060AH
*#PFG-DS3060AH

1. El longitudinal de la mesa est4 regulada por sensores que activan valvulas solenoides
2. La lubricacidn de la maquina se realiza de forma automatica

1. El longitudinal de la mesa esta regulada por sensores que activan valvulas solenoides
2. La lubricacién de la maquina se realiza de forma automaética
3. El eje trasversal es ajustable
4. Proteccion trasera contra salpicaduras es standard



Accesorios Opcionales

1. Penetracion micrometrica vertical 6 transversal 10. Aspirador de polvo y deposito por decantacion 17. Proteccion trasera salpicado

2. Plato porta-muelas 11. Deposito de refrigeracién con

3. Plato magnetico Electro/Permanente separador magnetico

12. Sistema automatico de refrigeracion
con filtro de papel

13. Sistema automatico de refrigeracion

4. Desmagnetizador de piezas (110-220V)
5. Control desmagnetizador para plato

electromagnetico con filtro de papel y separador magnetico
6. Diamantador manual sobre cabezal 14. Movimiento rapido del eje vertical
7. Diamantador automatico NC sobre cabezal 15. Panle para la penetracion automatica del
8. Deposito de refrigeracion por decantacion vertical

de (1/8 HP) 16. Control para ajuste del recorrido transversal

9. Aspirador de polvo (1/2 HP)

2

18. Proteccion mesa con puertas

19. Carenado completo zona
trabajo

20. Equilibrador automatico de
muela

21. Diamantador de angulos
22. Diamantador de radios
23. Mordaza de precision
24. Mesa de senos

25. Conformador - Diamantador
de precision

Santos y Patxi Servicio Técnico S.L.
Parque Empresarial ESSER Nave SE-5
20850 Mendaro (Guipuzcoa) Espana
TIf. 943741658 Fax. 943742346

Email. santosjose@santosypatxi.com
Wed. www.santosypatxi.com






